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Elektronischer LED Trafo 24V/DC
Montage- und Anschlussanleitung

Technische Daten:
Nennspannung: 170-250 V AC
Sekundär-Wirkleistung: 60 W (24 V DC, 2,5 Ampere)
Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
Maße (LxBxH): 237 x 64 x 41 mm

Mindestlast bei Phasenanschnitt / Phasenabschnitt 15 W, 30-100% dimmbar.
Konventionell mittels Ohmscher Standard-/Drehdimmer/Universaldimmer 25-100% dimmbar.

Anschluss:

Montage:
Montieren Sie den Trafo am vorgesehenen Montageort unter Berücksichtung der zulässigen Umgebungstemperatur. Die Lochabstände entnehmen 
Sie der Maßskizze. Der Trafo wird mit 4 geeigneten Schrauben durch entsprechende Befesitungslöcher montiert.
Klemmen Sie nun in einer für Feuchtraum geeigneten Verteilerdose (nicht im Lieferumfang enthalten) die Netzanschlussseite mit einem Verbin-
dungskabel an den Klemmen L, N (Ausgang „Light“) und PE des Steuergerätes an. Alternativ - an eine andere geeignete Stromquelle.
Auf der Ausgangsseite (braunes Kabel) führen Sie das Kabel ebenfalls in eine Feuchtraum geeignete Verteilerdose und klemmen Sie dort die 
LED-Leuchtmittel bis max. 60 W Wirkleistung an.

226 mm
L N

LED-Licht / illuminant / lampe
max. 60 W

24 V/DC

Feuchtraum geeignete Verteilerdosen
Junction box for humid environment

Grille de dérivation pour pièces humides

Elektronischer LED Trafo
Electronic LED transformer
Transfo électronique pour LED

237 mm

Eingang / input / entrée
130 mm

Ausgang / output / sortie
130 mm

Ø 4,8 mm
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fan light
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Leistungsteil Steuergerät
Relay box sauna control unit
Box relais tableau de commande

Verbindungskabel / cable / câble
3 x 1,5²
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